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Messglasersatz Basis vergutet
Der Starter

Folgende Bausteine sind bereits Folgende optionale Bausteine empfehlen wir
Im Messglasersatz Basis vergutet enthalten lhnen zur Erweiterung

Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl Bezeichnung Artikel-Nr.
ItI-MessgIéser +/— sph (Basis), vergutet 10023546 80 tl-Messglaser + cyl (Basis), vergitet 10023559

Achse 90°
tl-Messglaser — cyl (Basis), vergutet
i 10023557 20 . . . .
Achse 90 tI-MessgIaser prism. (Basis), vergitet 10023570
' Basis 0°
tl-Messglaser Sonderglaser (Basis) 10023565 4

2 x Fadenkreuz, T x Abdeckscheibe, T x Lochblende 1,25

Messglasersatz Basis, vergltet 10019895

Anzahl

20

Alles perfekt organisiert!
Die ideale Aufbewahrung fir lhre neuen Messgléser finden Sie auf Seite 24.

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026132)
mit dem Messgldsersatz Basis, verglitet und den optionalen Bausteinen.
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Messglasersatz Basis vergutet
Der Starter im BK Komfort und Premium

Folgende Bausteine sind bereits Folgende optionale Bausteine empfehlen wir
Im Messglasersatz Basis vergutet enthalten lhnen zur Erweiterung
Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl
I tl-Messglaser +/- sph (Basis), vergltet 10023546 80 tl-Messglaser Sonderglaser (Erweiterung)
Rotfilter, Grunfilter, Mattglas, Planglas, Spaltblende 1,25 mm, 10023566 6
tl-Messglaser — cyl (Basis), vergitet 10023557 20 Maddoxzylinder
Achse 90°
I tl-Messglaser +/- sph (Erweiterung), vergltet 10023549 56
tl-Messglaser Sonderglaser (Basis) 10023565 4
2 x Fadenkreuz, 1 x Abdeckscheibe, 1 x Lochblende 1,25 tI-Messglaser — cyl (Erweiterung), vergutet 10023561 16

Achse 90°
Messglasersatz Basis, vergitet 10019895 104

Alles perfekt organisiert!
Die ideale Aufbewahrung fir Ihre neuen Messgléser finden Sie auf Seite 24.

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026133)
mit dem Messgldsersatz Basis, verglitet und den optionalen Bausteinen.
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Messglasersatz Komfort

Der Klassiker

Folgende Bausteine sind bereits
Im Messglasersatz Komfort enthalten

Bezeichnung

tl-Messglaser +/- sph (Basis)

tl-Messgldser +/- sph (Erweiterung)

tl-Messglaser — cyl (Basis)
Achse 90°

Achse 90°

tl-Messglaser Sonderglaser (Basis)

2 x Fadenkreuz, 1 x Abdeckscheibe, 1 x Lochblende 1,25

tl-Messgldser Sonderglaser (Erweiterung)
Rotfilter, Grunfilter, Mattglas, Planglas, Spaltblende 1,25 mm,

Maddoxzylinder

I tl-Messglaser — cyl (Erweiterung)

Messglasersatz Komfort*

* unvergutet (Dieser Messgldsersatz ist auch verglitet erhdiltlich.)

Anzahl

80

56

20

16

4

6

182

Folgende optionale Bausteine empfehlen wir

lhnen zur Erweiterung

Bezeichnung

Je 2 x16/18/20 dpt

tl-Messglaser + cyl (Basis)
Achse 90°

tl-Messglaser + cyl (Erweiterung)
Achse 90°

tl-Messgldser prism. (Basis)
Basis 0°

tl-Messglaser prism. (Erweiterung)
Basis 0°

tl-Messglaser +/— sph (je 2 x 16/18/20 dpt)

Artikel-Nr.

10023551

10023558

10023562

10023569

10023571

Anzahl

12

20

16

Alles perfekt organisiert!

Die ideale Aufbewahrung fir lhre neuen Messglaser finden Sie auf Seite 24.

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026133)

mit dem Messgldsersatz Komfort und den optionalen Bausteinen.

11
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Messglasersatz Komfort vergltet
Der Klassiker

Folgende Bausteine sind bereits Folgende optionale Bausteine lassen sich im
Im Messglasersatz Komfort vergitet enthalten Nutenrahmen Komfort und Premium kombinieren
Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl Maoglichkeiten 1-7 (Moglichkeit 1 ist links abgebildet) Artikel-Nr.  Anzahl
I tl-Messglaser +/- sph (Basis), vergltet 10023546 80 I tl-Messglaser + cyl (Basis), vergutet, Achse 90° 10023559 20
I tl-Messgldser +/- sph (Erweiterung), vergltet 10023549 56 I tl-Messgldser + cyl (Erweiterung), vergitet, Achse 90° 10023563 16
1
tl-Messglaser — cyl (Basis), vergtitet 10023557 20 I tl-Messglaser prism. (Basis), vergitet, Basis 0 10023570 5
Achse 90°
I tl-Messglaser prism. (Erweiterung), vergtitet, Basis 0° 10023572 5
tI-Messg!aser— cyl (Erweiterung), verglitet 10023561 16 N
Achse 90 o tl-Messglaser Additionsglaser, vergltet 10023568 22
B B . tl-Messglaser prism. Ba (Basis/Komfort), vergltet, 45°/135° 10023573 24
tl-Messglaser Sonderglaser (Basis) 10023565 4
2 x Fadenkreuz, T x Abdeckscheibe, T x Lochblende 1,25 3 tl-Messglaser Additionsglaser, vergitet 10023568 22
Hisse e SenderaEer (ki) tl-Messglaser prism. Bi (Basis/Komfort), vergutet, 225°/375 10023574 24
ettty Grmtiter, iMiges, TGS, Soetiolemels s 10023566 6 4 t-Messglaser prism. Ba (Basis/Komfory), vergiitet, 45°/135° 10023573 24
ety tl-Messglaser prism. Bi (Basis/Komfort), vergiitet, 225°7/375° 10023574 24
Messglésersatz Komfort, vergiitet LU tl-Messglaser Additionsglaser, vergltet 10023568 22
5  tl-Messgléser prism. (Basis), vergitet, Basis 0° 10023570 5
tl-Messglaser prism. (Erweiterung), vergtitet, Basis 0° 10023572 5
Folgende Erweiterung der Spharen empfehlen wir
6 tl-Messglaser prism. (Basis/Komfort), vergutet, 0°/780° 10032044 24
tl-Messglaser prism. (Erweiterung/Komfort), vergitet, 0°/780° 10032047 12
Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl
7 tl-Messglaser Additionsglaser, vergultet 10023568 22
ItI-MessgIaser /S sphileiaiio/i8/20) ergltet [ le tl-Messglaser prism. (Basis/Komfort), vergiitet, 0°/780° 10032044 24
Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026133) 13

mit dem Messgldsersatz Komfort, vergtitet und den optionalen Bausteinen.
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Messglasersatz Premium
Der Allrounder

Folgende Bausteine sind bereits
im Messglasersatz Premium vergutet enthalten

Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl
I tl-Messglaser +/- sph (Basis), vergltet 10023546 80
I tl-Messglaser +/— sph (Erweiterung), vergitet 10023549 56
tl-Messglaser — cyl (Basis), vergutet
10023557 2
IAchse 90° 002355 0
tl-Messglaser — cyl (Erweiterung), vergiitet 10023561 16
Achse 90°
tl-Messglaser prism. Ba (Basis), vergutet
10023573 24
I Basis 45°/135°
tl-Messglaser Sonderglaser (Basis)
1002 4
I2 x Fadenkreuz, 1 x Abdeckscheibe, 1 x Lochblende 1,25 0023565
tl-Messglaser Sonderglaser (Erweiterung)
Rotfilter, Grunfilter, Mattglas, Planglas, Spaltblende 1,25 mm, 10023566 6
Maddoxzylinder
I tl-Messglaser Additionsglaser, vergltet 10023568 22
Messglasersatz Premium, vergutet 10019889 228

Folgende optionale Bausteine empfehlen wir
lhnen zur Erweiterung

Bezeichnung Artikel-Nr.

tl-Messglaser +/— sph (je 2 x 16/18/20 dpt), vergutet

10023552
Je 2 x16/18/20 dpt

Anzahl

12

Alles perfekt organisiert!
Die ideale Aufbewahrung fir lhre neuen Messgléser finden Sie auf Seite 24.

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026133)
mit dem Messgldsersatz Premium, vergliitet und dem optionalen Baustein.

15
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Messglasersatz Prismen
Der Optimierer

Folgende Bausteine sind bereits Folgende optionale Bausteine empfehlen wir
iIm Messglasersatz Prismen vergutet enthalten lhnen zur Erweiterung
Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl
tl-Messglaser prism. Ba (Basis/Komfort), vergitet tl-Messgaser prism. (Basis/Komfort), vergltet *
10023573 24
I Basis 45°/135° Basis 0°/180° 10032044 24
tl-Messgldser prism. Bi (Basis/Komfort), vergutet tl-Messglaser prism. (Erweiterung/Komfort), vergutet*
10023574 24 10032047 12
I Basis 225°/315° Basis 0°/180° 00320
tI_MeSS?Iase: Elrsi 2 (Erwelterung/Komfort)' VERgiE: 10023575 12 * Bitte beachten Sie, dass es fiir diese Erweiterung keine Dioptrienbeschriftung im Brillenbestimmungskasten
Basis 45°/135 Prismen gibt. Die zusdtzliche Dioptrienbeschriftung im oberen Bereich dient nur zur besseren Darstellung der
Bestiickung. Im Original ist dieser Bereich anthrazitfarben.
tl-Messglaser prism. Bi (Erweiterung/Komfort), vergiitet
I Basis 225°/315° 10023576 12

Messglasersatz Prismen, vergiitet 10019890

Alles perfekt organisiert!
Die ideale Aufbewahrung fiir Ihre neuen Messgléser finden Sie auf Seite 24.

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026135)
mit dem Messgldsersatz Prismen, verglitet und den optionalen Bausteinen..

17
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Messglaser fur BK Max
Der Ultimative

Folgenden Messglasersatz empfehlen wir im Folgende optionale Bausteine empfehlen wir
BK Max (oberer Nutenrahmen] lhnen zur Erweiterung
Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl
ItI-MessgIéser +/— sph (Basis), vergutet 10023546 80 tl-Messglaser +/— sph (je 2 x 16/18/20 dpt), vergiitet 10023552 12
Je 2 x16/18/20 dpt
I tl-Messglaser +/— sph (Erweiterung), vergitet 10023549 56
I tl-Messglaser Additionsglaser, vergltet 10023568 22
tl-Messglaser — cyl (Basis), vergutet 10023557 20 ) ) “
Achse 90° tl-Messglaser Zusatzglaser, vergitet 10023579 14
(6x sph, 8x prism., je Basis 45°/135° und 225°/315°)
tl-Messglaser — cyl (Erweiterung), vergiitet 10023561 16
Achse 90°
tl-Messglaser Sonderglaser (Basis)
I2 X Fadenkreuz, 1 x Abdeckscheibe, 1 x Lochblende 1,25 10023565 4
tl-Messgldser Sonderglaser (Erweiterung)
Rotfilter, Grunfilter, Mattglas, Planglas, Spaltblende 1,25 mm, 10023566 6
Maddoxzylinder

Messglasersatz Komfort, vergitet 10019888

Alles perfekt organisiert!
Die ideale Aufbewahrung fiir Ihre neuen Messgléser finden Sie auf Seite 24.

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026136)
mit dem Messgldsersatz Komfort, verglitet und den optionalen Bausteinen.

19
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Messglaserséatze fur BK Max

Der Ultimative

Folgenden Messglasersatz empfehlen wir im
BK Max (unterer Nutenrahmen])

Bezeichnung Artikel-Nr.  Anzahl
I g;ls\jlse:-sgg/ljzzz prism. Ba (Basis/Komfort), vergutet 10023573 o
I ';I(—Jl;l:;;gij;zoprism. Bi (Basis/Komfort), vergutet T — o
I 'g;l;flsezzg/ljzzz prism. Ba (Erweiterung/Komfort), vergtitet TR 0
Ig;ls\?lse;;?!j;zroprism. Bi (Erweiterung/Komfort), vergitet R .

Messglasersatz Prismen, vergiitet 10019890

Folgende optionale Bausteine empfehlen wir
lhnen zur Erweiterung

Bezeichnung Artikel-Nr.
tl-Messglaser — cyl (Komfort), vergitet 10023577
Achse 0°
tl-Messglaser — cyl (Komfort), vergiitet

10023578
Achse 45°/135°

Anzahl

36

36

Alles perfekt organisiert!
Die ideale Aufbewahrung fiir Ihre neuen Messgléser finden Sie auf Seite 24.

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10026136)
mit dem Messgldsersatz Prismen, verglitet und den optionalen Bausteinen.
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o o Alle Bausteine in der Ubersicht

+/- 16,00 A

+/- 14,00 L2

+/- 13,00 cofjeo . . . . .. . .

+/-12,00 afor Sie wollen |hren Brillenbestimmungskasten individuell konfigurieren

+/- 11, Ry ..

jmﬁﬁ e oder ergénzen? Gerne!

+/-9,00 Ny

+/- 8,00 AN

+/-7,50 oofer

+/-7,00 oofee

Sale o0 s/ Achse 135°

+/- 6,00 AN

+/- 5,50 oofee

+/- 5,25 oofoe

+/- 5,00 oo/ee

+/- 4,75 oofer

+/- 4,50 By Achse 90° Achse 90° Achse 0° Achse 45° Achse 90° Achse 90°
= +/-4.25 efoe - 6,00 = . o + 6,00 =
E +/- 4,00 oo/ - 5,00 o . o +5,00 0
3 +/-375 ofoe - 4,50 o o o + 4,50 oo
$ +/- 3,50 By - 4,00 00 . oo + 4,00 o0
N /=325 sefse - 3,50 o . . +3,50 oo
- +/-3,00 oefoe - 3,00 o o o + 3,00 .
ﬁ +/- 2,75 By -275 . . . + 2,75 .
= +/-2,50 efes - 2,50 o o o + 2,50 .
= EVEYT . -2.25 - . - +225 -

+/- 2,00 ofoe -2,00 o o o +2,00 o

+/-1,75 Ry = -1,75 . . . B +1,75 .

+/-1,50 . = 150 . . - Y L1150 .

= >

+/-1,25 ofoe G -1,25 o o o o +1,25 o

+/- 1,00 efee 5 -1,00 e o o0 5 +1,00 -

+/-075 Ny Li -0,75 . . - 13, +0,75 .

+/- 0,50 By § -0,50 . .o .o ﬁ + 0,50 .

+/- 0,25 Ry = - 0,25 . . . = +0,25 .

+/-0,12 By = -2 o o o - +0,12 00

. . . . A0° A 45°/135° . .
T Basis Erweiterung 16/18/20 vergiitet Basis Erweiterung Komfort Kom/fort vergiitet Basis Erweiterung

(10023546) (10023549) (10023552) (10023557) (10023561) (10023559) (10023563)

(10023577) (10023578)

Basis Erweiterung 16/18/20
(10023545) (10023547) (10023551)

Basis Erweiterung
(10023556) (10023560)

Basis Erweiterung

unvergiitet
(10023558) (10023562)

unvergiitet unvergiitet

Anzahl 80 56 12 Anzahl 20 16 36 36 Anzahl 20 16

22
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20,00
15,00
12,00
10,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,50
0,25

vergiitet

unvergiitet

Anzahl

Basis 0°

Basis
(10023570)

Basis
(10023569)

Basis 0°

q Bi
Enweitenung Basis/Komfort Erw./Komfort Basis/Komfort Erw./Komfort

(10023572)

Erweiterung
(10023571)

000000

Basis 45°

000000

Basis 135°

Basis 45°

Basis 135°

Basis 225°

Basis 315°

Ba Ba Bi
(10023573) (10023575) (10023574)
24 12 24

Basis 225°

Basis 315°

(10023576)

12

Basis 180°

Basis 0°

Basis/Komfort Erw./Komfort

(10032044)

24

Basis 180°

Basis 0°

(10032047)

12

-
[
w
HLS
[
)
[
°
c
]
v
o
@
v
E
o
1]
w
L]
=
=

=
o
=
-
o
("}
lﬂ
=]
w
c
(=]
E
-}
©
<
-
)
(%}
15
]
w
w
]
<
-

Maddoxzylinder
Spaltblende 1,25
Planglas, vergitet
Mattglas
Grilinglas
Rotglas
Lochblende 1,25
Abdeckscheibe
Fadenkreuz

Anzahl

+ 3,00
+ 2,75
+ 2,50
+ 2,25
+ 2,00
+ 1,75
+ 1,50
+ 1,25
+ 1,00
+ 0,75
+ 0,50

vergiitet

Anzahl

Basis
(10023565)

Additions-
glaser

(10023568)

22

Erweiterung
(10023566)

=
Q
(]
o
[l
N
-
]
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=]
N
-
Q
"
i
[=)]
0
0
(]
=
v
=

+/- 0,50 sph

+/- 0,25 sph

+/- 0,12 sph
0,5 pdpt B 45°
0,5 pdpt B 135°
0,5 pdpt B 225°
0,5 pdpt B 315°
0,25 pdpt B 45°
0,25 pdpt B 135°
0,25 pdpt B 225°
0,25 pdpt B 315°

vergiitet

Anzahl

o/e
/s

Zusatzgléser
(10023579)

14
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Aufbewahrung - Brillenbestimmungskasten

und Nutenrahmen fur Messglaser

Die ideale Losung fur die Aufbewahrung Ihrer Messglaser finden

Kunststoffkoffer, leer,
inkl. Nutenrahmen fiir 268 tl-Messglaser
Abmessungen (B x T x H): 494 x 402 x 66 mm

= Artikelnummer: 10037442

24

BK Basis
BK Prismen

Holzkoffer (Buche) mit Tragegriff, leer,
inkl. Nutenrahmen fiir 134 tl-Messglaser
Abmessungen (B x T x H): 378 x 255 x 55 mm

= Artikelnummer: 10026132 (BK Basis)
= Artikelnummer: 10026135 (BK Prismen)

BK Komfort und Premium /
Wandversion oder Tischversion

Brillenbestimmungskasten, leer,
inkl. Nutenrahmen fiir je 244 tI-Messglaser

Abmessungen (B x T x H): 578 x 153 x 476 mm
(Wandversion)

= Artikelnummer: 100261342

Abmessungen (B x T x H): 578 x 476 x 153 mm
(Tischversion)

= Artikelnummer: 100261332




BK Max

Brillenbestimmungskasten mit Zusatzschublade,
leer, inkl. 2 Nutenrahmen fiir 244 / 208 tI-Messglaser
Abmessungen (B x T x H): 595 x 485 x 389 mm

= Artikelnummer: 100358462

Unterschrank passend fiir BK Max
mit Auszug und 2 Schubladen, inkl. Rollen
Abmessung (B x T x H): 632 x 493 x 616 mm

= Artikelnummer: 94540

1) Die Abbildung zeigt einen BK Basis. Der BK Prismen unterscheidet sich durch die Dioptrienbeschriftung.
2) Der Brillenbestimmungskasten enthdlt Dioptrienbeschriftungen zum Selbstaufkleben.

3)

Nutenrahmen Basis
Nutenrahmen Prismen

Nutenrahmen
inkl. Dioptrienbeschriftung fiir 134 tl-Messglaser
Abmessungen (B x T x H): 357 x 234 x 23 mm

= Artikelnummer: 10026855 (Nutenrahmen Basis)
= Artikelnummer: 10026857 (Nutenrahmen Prismen)

Nutenrahmen Komfort
und Premium

Nutenrahmen
inkl. Dioptrienbeschriftung fiir 244 tl-Messglaser
Abmessungen (B x T x H): 545 x 401 x 36 mm

= Artikelnummer: 100268564

3) Die Abbildung zeigt einen Nutenrahmen Basis. Der Nutenrahmen Prismen
unterscheidet sich durch die Dioptrienbeschriftung.
4) Der Nutenrahmen enthdlt Dioptrienbeschriftungen zum Selbstaufkleben.

25
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OCULUS Koffer inklusive Nutenrahmen

Praktische und sichere Aufbewahrung fir den mobilen Einsatz

Der robust und leicht konzipierte Brillenbestimmungs-
kasten mit Tragegriff ist ideal flr den Transport zwischen
verschiedenen Standorten und bietet Platz fiir 268
Messglaser. Der Nutenrahmen mit vordefinierter Diop-
trienbeschriftung ist herausnehmbar und geeignet fiir
Messglaser, die der DIN EN ISO 9801 mit einem Durch-
messer von 38 mm entsprechen.

Wir empfehlen den OCULUS Messgléasersatz
Komfort mit optionalen Bausteinen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei
einer Bestlickung mit dem Messgla-
sersatz Komfort und allen optionalen
Bausteinen (insgesamt 240 tI-Mess-
gléser) fur 5 Messglaser die Diopt-
rienbeschriftung nicht vorhanden ist
(je 2x -/+cyl 0,12 dpt und 1x 12 pdpt).
Insgesamt stehen 31 Steckplatze mit
Dioptrienbeschriftung leer zur Verfi-
gung (zuséatzlich zwei ohne).

Die Lieferung des Koffers erfolgt ohne tl-Messgldser.

8,

Q
S
L
Ur

N

Die Darstellung links zeigt schematisch den Brillenbestimmungskasten (Artikel-Nr. 10037442)
mit dem Messgldsersatz Komfort und optionalen Bausteinen.
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Brillenbestimmungskasten
Technische Daten

BK Basis, leer (Artikel-Nr.: 10026132)

Abmessungen (B x T x H) 378 x 255 x 55 mm
Gewicht ca. 2,0 kg

BK Komfort und Premium / Tischversion, leer (Artikel-Nr.: 10026133)
Abmessungen (B x T x H) 578 x 476 x 153 mm
Gewicht ca. 6,8 kg

BK Komfort und Premium / Wandversion, leer (Artikel-Nr.: 10026134)
Abmessungen (B x T x H) 578 x 153 x 476 mm
Gewicht ca. 7,0 kg
Abmessungen (B x T x H) 378 x 255 x 55 mm
Gewicht ca. 2,0 kg

BK Max, leer (Artikel-Nr.: 10026136)

Abmessungen (B x T x H) 595 x 485 x 389 mm
Gewicht ca. 20,3 kg
Kunststoffkoffer, leer (Artikel-Nr.: 10037442)

Abmessungen (B x T x H) 494 x 402 x 66 mm
Gewicht ca. 1,65 kg

Cce

Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen
mannlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermaBen fir alle Geschlechter.

W W W O C U L U S D E OCULUS Optikgerdte GmbH

: - Postfach « 35549 Wetzlar « GERMANY
Tel. +49 641 2005-0 « Fax +49 641 2005-255
E-Mail: sales@oculus.de « www.oculus.de

Das OCULUS QM-System ist zertifiziert nach
ISO 13485 (MDSAP) und (EU) 2017/745 (MDR)

Hinweis:
Fur den Einsatz des Nutenrahmens

in eine Schublade sollte deren Hohe 6cm
nicht unterschreiten.

Konstruktionsanderungen vorbehalten.
Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (11/24).

69/1124/DE



